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No Music Data/Error 15:
» PYipojené zafizen{ USB neobsahuje Zadny
audio soubor, ktery by bylo mozné pfehrat.
« Vlozené médium obsahuje data, ktera tento
prehravac nepfehrava.

USB ERROR: Na pfipojeném zafizeni USB se mohla

vyskytnout chyba.

= Vyjméte USB zafizenl a znovu zapnéte
sitovy vypinac do polohy ZAPNUTO. Je-li
na displeji stejnd informace, pouZijte jiné
USB zafizenl.

Pfipojent k zafizenf iPod selhalo.

© Zafizen USB odpojte, a poté jej opét
pfipojte.

= Ovérte si, zda-li vase zafizen! iPod pouziva
nejnovéjsi verzi softwaru.

iPod Error:

USB REMOVE (blika):
Pro USB zafizeni/iPod byl vybran rezim
odebrani. Nyni mizete USB zafizeni/iPod
bezpe¢né odebrat.

« Volajici strana neoznamuje 1D volajiciho.
- Nejsou z&dné Udaje o telefonnim <isle.

NO Number:

« Nenf zadny seznam odchozich hovor(.

« Neni z&dny seznam pfichozich hovor(.

+ Nenf Zédny seznam zmeskanych hovord.
+ Neni Zadny telefonnf seznam.

No Data:

Mobilnf telefon nebyl zaregistrovan
(parovani).

No Entry:

HF Disconnect: Jednotka nem@ze komunikovat s mobilnim
telefonem.

Pamét je nepfistupna.

© Zafizeni vypnéte a zapnéte. Jestlize se
tato zprava objevuje i naddle, stisknéte
resetovaci tlacitko na fidicf jednotce.

HF Error 07:

Jednotka nemlize komunikovat s mobilnim

telefonem.

= Zafizeni vypnéte a zapnéte. Jestlize se
tato zpréva objevuje i naddle, stisknéte
resetovac/ tlacitko na fidici jednotce.

HF Error 68:

Un Known: Zaffzeni Bluetooth nemiiZe byt zjisténo.

Bylo jiz registrovano 5 Bluetooth zafizent.
Z3adné dalsi Bluetooth zafizenf uz nemdze byt
zaregistrovano.

Device Full:

PIN Code NG:  PIN kéd je $patny.

Connect NG:  Jednotka nemuZe byt pfipojena k zaffzenl.

Pajring Falled:  Chyba pfi pdrovani.

Err No Matching:
Hlasovy Stitek je $patny. Zvuk nemuze byt
rozpoznén z dlivodu nezaregistrovaného
hlasového stftku, apod.

Too Soft: Hlas je pfflis slaby a nemize byt rozpoznan.

Too Loud: Hlas je pfilis silny, aby mohl byt rozpoznén.

Slovo, nebo jeho vyslovent, je pfilis dlouhé
aby mohlo byt rozpoznéno.

Too Long:

No Phonebook: Udaje nejsou v telefonnim seznamu

obsazeny.

No Message: Ve schrénce nenf zadna kratkd zprava.

No Record: V telefonnim seznamu nenf zaregistrovan
zadny hlasovy Stitek.

Memory Full: ~ Pocet hlasovych 5titkd dosahl maximéinfho

pocty, ktery miZe byt v telefonnim seznamu
zaregistrovan.

Favorite: No Memory:
Postup nenf registrovan v predvolbéach
paméti oblibenych.

No Access: Postup pfedvoleni pomoci oviadéan{
oblibenych neni k dispozici. Pfedvolby nemisf
byt mozné v zavislosti na vybraném zdroji
nebo rezimu vyvolat.

No Voice: Z4dny hovor.
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Specifikace

Radio CD piehravac
Rozsah kmitoctd (prostor 50 kHz) Laserova dioda
. 87,5 MHz - 108,0 MHz : GaAlAs

Uzitna citlivost (S/N = 26 dB)
10,7 uV/75Q

Tisici citlivost (S/N = 46 dB)
21,6 uV/75Q

Kmitoc¢tovd odezva (+3,0 dB)
130 Hz - 15 kHz

Pomér signdl-sum (MONO)
:65dB

Selektivita (DIN) (£400 kHz)
:>80dB

Separace sterea (1 kHz)
:35dB

Radio MW

Rozsah kmitoctl (prostor 9 kHz)
1531 kHz- 1611 kHz

Uzitna citlivost (S/N = 20 dB)
125 uv

Radio LW

Kmitoctovy rozsah
1153 kHz - 281 kHz

Uzitnd citlivost (S/N = 20 dB)
145 v

Bluetooth
(KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY)

DigitdInf filtr (D/A)
: 8 ndsobné prevzorkovani
Konvertor D/A
: 24 bit
Rychlost hfidele
1500 - 200 ot/min. (CLV)
Wow & Flutter
: Hodnoty neméfitelné nizké
Kmitoctové odezva (1 dB)
: 10 Hz - 20 kHz
Celkové harmonické zkresleni (1 kHz)
10,008 %
Pomér signal-3um (1 kHz)
:110dB
Dynamicky rozsah
193 dB
MP3 dekodér
: Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodér
: Vyhovuje Windows Media Audio
AAC dekédovani
: AAC-LC“m4a" soubory

Rozhrani USB

Verze
: Bluetooth ver. 1.2 certifikovany
Kmitoctovy rozsah
2,402 - 2,480 GHz
Vystupni vykon
. +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Power Class 2
Maximalni komunika¢ni dosah
.V pfimé viditelnosti pfiblizné 10m
Profily
: HFP (Hands Free Profile) (Hands-free profil)
: HSP (Headset Profile) (Profil ndhlavni sady)
: SPP (Serial Port Profile) (Profil sériového portu)
: PBAP (Phonebook Access Profile) (Profil pfistupu
pres telefonni seznam)
: OPP (Object Push Profile) (Objektovy profil)
: SYNC (Synchronization Profile) (Synchroniza¢ni
profil)
: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(Pokrocily profil distribuce zvuku)
: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
(Profil délkového ovladéani zvuku/obrazu)

54 | KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY

Standard USB

1 USB1.1/ 2.0 (Full speed)
Maximalni odebirany proud

1500 mA
Systém souborli

:FAT16/ 32
MP3 dekodér

: Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodér

: Vyhovuje Windows Media Audio
AAC dekddovani

: AAC-LC “m4a” soubory



Zvuk

MaximaInf vystupn( vykon
(50W x4
Vystupnf vykon (DIN 45324, +B=14,4V)
:30Wx 4
Impedance reproduktoru
14-8Q
Toénové akce
PASMO 1 (60 Hz): +£9 dB
PASMO 2 (250 Hz): £9 dB
PASMO 3 (1 kHz): £9 dB
PASMO 4 (4 kHz): +9 dB
PASMO 5 (16 kHz): +9 dB
Uroven piedzesilovace/zatizeni (CD)
KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/KDC-W7544U/
KDC-W7644UY: 4000 mV/10 kQ
KDC-W7044U/KDC-W7144UY: 2500 mV/10 kQ
Odpor predzesilovace
1< 600 Q

Pomocny vstup

Kmito¢tova odezva (1 dB)
120 Hz - 20 kHz

MaximéIni vstupni napétf
21200 mV

Vstupni impedance
210 kQ

Obecné

Provozni napéti
KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/
(povolené 105 -16V) : 144V
KDC-W7544U/KDC-W7644UY/KDC-W7044U
KDC-W7144UY (povolené 11 -16V) : 14,4V
Maximalnf proudova spotfeba
10A
Instalacnf velikost (5 x V x H)
1182 x53x 155 mm
Hmotnost
11,4 kg

Technické Udaje se mohou zménit bez piedchoziho
ozndment.
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